
 
 

SCHEDA TECNICA 

 

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in 

modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole 

assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi 

sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.   
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NERISSIMO 
 LUCIDANTE PER GOMME CONCENTRATO 

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

NERISSIMO lucida, ravviva ed ammorbidisce qualsiasi tipo di pneumatico, preservandolo da 

screpolature ed agenti atmosferici.  

 

 

VANTAGGI 

 

Grazie alla sua particolare formulazione, il prodotto non unge e non appiccica. 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

Valore del pH a 20°C:  11,5 (phmetro) 

Caratteristiche fisiche: viscoso verde 

Densità a 20°C:  1,122 g/cm3 

Solubilità:  completamente miscibile 

 

 

MODO D’USO E DILUIZIONI 

 

Può essere diluito fino a 4-8 parti di acqua. Per rendere la superficie trattata omogenea, si consiglia 

di usare una spugna o un pennello. Asportare poi il prodotto in eccesso. 

 

 

CONTENUTO 

 

Prodotto esente da fosfati. 

Altri componenti: profumo, Limonene 

 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

 

Tanica da 6, 12, 25, 60 Kg 

Fusto da 100, 220 Kg 


