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Societ à  certificata secondo norme 

ISO 9001 e 14001 

Mould-ex 

INFORMAZIONI 
Non applicare su metalli non ferrosi 
(alluminio). Contiene agenti sbiancanti. 
Il prodotto scolora le fibre tessili. 
Non mescolare con l'acido! 
Solo per uso professionale! 
 
SICUREZZA 
Per ulteriori informazioni e sicurezza 
vedere le istruzioni sull'etichetta  
del prodotto e la scheda dati di sicurezza. 
 
FORMATO  CODICE 
4x1 L 9050970  
 
STOCCAGGIO 
Conservare tra 0° e 40° C solo  
nel contenitore originale chiuso. 

PROFESSIONAL HOUSEKEEPING CLEANING SYSTEMS 

CLEAN. SAFE. EFFICIENT 

Mould-Ex scioglie facilmente lo sporco grasso e i residui di sapone.  
Grazie alla sua formulazione può essere utilizzato per il trattamento contro  
le macchie di  muffa sui muri in luoghi soggetti ad umidità quali bagni, docce, 
e zone a scarsa circolazione d’aria e con maggior effetto “condensa”. 

 

Campo di applicazione: Efficace per tutte le superfici smaltate, pietra, 
materiale sintetico e acciaio inox. 

 

■ Performance - Elevati risultati di pulizia con effetto sbiancante.  

■ Efficiente - Mantiene bianche le fughe tra le piastrelle nell’area bagno. 

■ Sicuro - Il prodotto viene erogato direttamente dal flacone pronto all'uso. 

APPLICAZIONE/CAMPO 

D’IMPIEGO 

1 Controllare il piano di igiene  

e l'etichetta del prodotto per 

informazioni dettagliate sull’utilizzo 

del prodotto. 

2 Indossare indumenti protettivi adatti 

  durante la manipolazione del 

prodotto. 

3 Applicare Mould-Ex su un panno 

umido e strofinare sulle macchie 

depositate sullo stucco. Per 

macchie resistenti utilizzare un 

pennello. 

4 Lasciare agire  Mould-Ex (10-15 

minuti). 

5 Risciacquare con acqua. 

DETERGENTE SPECIFICO PER IL BAGNO 

ISTRUZIONI D’USO 


